Steckbriefe: Dual CS34, CS24, CS18 





CS 34 (1228) 


CS 18 (1225) 





Diese drei neuen automatischen Plattenspie- 
ler von Dual lösen einige frühere Modelle ab. 
Es sind automatische Plattenspieler, die 
auch als Wechsler benutzt werden können. 
Die Typenbezeichnungen der Chassis lauten 
1228, 1226 und 1225. Nur der 1228 ist mit ei- 
ner selbstleuchtenden Stroboskopkontrolle 
ausgestattet. Alle bieten die Geschwindigkei- 
ten 33'/, und 45 U/min und die Möglichkeit 
der Drehzahlfeinregulierung. Alle sind mit 
seitlich angebrachtem Skating-Kompensa- 
tionsknopf versehen. Auch hydraulisch be- 
dämpfte Aufsetzhilfen sind bei allen drei Mo- 
dellen vorhanden. Die wichtigsten techni- 
schen Daten nach Angaben des Herstellers 
sind aus Tabelle 1 ersichtlich 


Kommentar zu den Ergebnissen 
unserer Messungen 

Die Laufwerke der drei Plattenspieler sind 
mit geringen Abstufungen in die gehobene 
Mittelklasse einzustufen. Dies gilt auch im 
wesentlichen für die Tonarme, wobei der 


Tonarm des 1228 schon an die Spitzenklass 
angrenzt. Alle drei Modelle zeichnen sic 
durch sorgfältige Verarbeitung aus. 


Zusammenfassung 


Die drei neuen, unter dem 1229 angesie- 
delten automatischen Plattenspieler Dual 
1228, 1226 und 1225 sind mit geringen 
Abstufungen In die gehobene Mittelklas- 
se einzugliedern. Die Qualitäten der Ton- 
arme und der eingebauten Tonabnehmer 
sind wohl aufeinander abgestimmt. In 
dieser Hinsicht gehört der 1225 in die soli- 
de Mittelklasse. Br. 


Tabelle 1 Wichtige technische Daten nach Angaben des Herstellers 











CS 34 (1228) CS 24 (1226) CS 18 (1225) 
Antrieb 4poliger Dual 4poliger Dual wie 1226 

Synchron-Motor Asynchronmotor mit 

vertikal verstell- 
barem Reibrad 

Plattenteller nichtmagnetisch nichtmagnetisch, 

1,8 kg schwer. 1,8 kg schwer, 1,45 kg schwer, 

270 mm Ø 270 mm Ø 270 mm Ø 
Drehzahlfeinregulierung +3% +3% +3% 
Drehzahlkontrolle Stroboskop für keine keine 

beide Drehzahlen 
Tonabnehmer Shure M 91 MG-D Shure M750 Dual DMS 200 
Verrundungsradius 154 154 154 
Ungefährer 
unverbindlicher Ladenpreis: 540,- DM 400,- DM 310,- DM 
Ergebnisse unserer Messungen 
Rumpel-Fremdspannungsabstand 
außen 37 dB 38 dB 37 dB 
innen 37,5 dB 38 dB 39 dB 
Rumpel-Geräuschspannungsabstand 
außen 59 dB 58 dB 58 dB 
innen 65 dB 63 dB 64,5 dB 
Gleichlaufschwankungen 
außen +0,09% +0,11% +0,14% 
Mitte +0,08% +0,08% +0,14% 
innen +0,08% +0,09% +0,16% 
Startzeit 15s 148 145 
Abtasttest 1p 50 w50 u 1,5p 70 w/50 u 1,5p 7050 u 
300-Hz-Modulationen 1,25p 70 p/50 2p 8B0w/504 2p 80 w/50 p 


15p 80507 3p SO w50n 2,5 p 100 w50 u 


